4l Tippkemper® AO700K

e/ehrromk ag

Hochleistungslichtschranke

fur extremste Anwendungen
mit Gas- und Staub Ex Zulassung

Unsere neue Lichtschranke ILG-260 wird als Uberfiillsicherung in
Holzhackschnitzelheizungen eingesetzt und hat sich bereits vielfach bewahrt.
Durch ihre hohe Reichweite, gepaart mit ihrer sehr starken Durchdringung, ihrer
kundenfreundlichen Handhabung (plug&play) und Ausrichtbarkeit, bietet die
Hochleistungslichtschranke ILG-260 ein Hochstmaf3 an Performance, Sicherheit
und Zuverlassigkeit.
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Einsatz in Ex Zonen 1, 21 ..... nach ATEX, IECEx
Reichweite: bis mindestens 30m
Spannungsversorgung: 24 VDC

Ausgang: pnp

Bauform: M30 Metallgehause, Schutzart IP 67

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.lichtschranke-starke-durchdringung.de
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Unternehmensgruppe

Tippkemper-Matrix GmbH
Meegener Str. 43

D-51491 Overath-Marialinden
Telefon: +49 (0)2206 / 9566-0
Telefax: +49 (0)2206 / 9566-19

Matrix Elektronik AG
Kirchweg 24

CH-5420 Ehrendingen

Tel.: +41 (0)56 / 20400-20
Fax: +41 (0)56 / 20400-29
www.tippkemper-matrix.com
info@tippkemper-matrix.com
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Tippkemper-Elektronik GmbH
Borgfeld 12

D-59302 Oelde-Stromberg

Tel.: +49 (0)2529 / 9301-50
Fax: +49 (0)2529 / 9301-49
www.tippkemper-elektronik.de
info@tippkemper-elektronik.de
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Norsonic-Tippkemper GmbH
Zum Kreuzweg12

D-59302 Oelde-Stromberg
Tel.: +49 (0)2529 / 9301-0
Fax: +49 (0)2529 / 9301-49
www.norsonic.de
tippkemper@norsonic.de



